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Nr. 1 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
D.0001.0001. eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la
0006 demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta,

esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
euro m2

Nr. 2 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura della
D.0001.0002. sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre so il carico su automezzo ma
0001 escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle

scarpate e dei cigli e gli oneri per: dis- boscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi,
nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto
addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc
0.50; escluso rocce dure e tenere.

euro m3

Nr. 3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a
D.0001.0002. m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
0021 presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le

necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del
fondo, il solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina

euro m3

Nr. 4 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito
D.0001.0002. con AGGREGATO RICICLATO 0-65 per la realizzazione di SOTTOFONDI STRADALI,ferroviari, aeroportuali e di piazzali
0038.a civili e industriali, sottoposto a procedura di certificazione CE secondo norme vigenti ed iscritto al repertorio del riciclaggio

tenuto ai sensi del D.M. 08/05/2003 n° 203, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C2  della Circolare MinAmbiente n.
UL/5205 del 15/07/2005. Compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con
l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale

euro mc

Nr. 5 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una
D.0001.0002. distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con
0044 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

euro m3

Nr. 6 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
D.0001.0002. costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo
0046 per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

euro t

Nr. 7 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato
D.0001.0003. RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del
0059 calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;

l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie ruvida

euro m

Nr. 8 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
D.0004.0001. VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di-
0002 mensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

euro m3

Nr. 9 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
D.0004.0001. con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
0010 auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m

0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti
ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

euro m3

Nr. 10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
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D.0004.0001. con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
0014 auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m

0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti
ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione
XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1.

euro m3

Nr. 11 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri
D.0004.0001. mezzi di avvicinamento; per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro
0043 appo- site casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche
euro m3

Nr. 12 Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l’apertura di buche
D.0006.0001. (cm 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adi- acente alle radici; la concimazione di fondo con concime
0003 ternario a lenta cessione

euro cad

Nr. 13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, com-
D.0006.0001. preso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il
0006 de- pezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati

euro cad

Nr. 14 Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3, fino ad
D.0006.0001. una profondità minima di m 0.50, accertato dalla D.L., mediante l’impiego di mezzo operante da terra, compreso il carburante,
0024 il personale di manovra comunque necessario, l’eventuale ausilio di cannelli iniettori per l’infissione dei pali su terreni sabbiosi,

o la necessità di eventuali prescavi; compreso l’eventuale fissaggio del palo a rocce mediante perni e/o tiranti; misurazione
effettuata per ogni palo in opera.

euro cad

Nr. 15 Piantagione di arbusti a cespugio, con buca da cm 40x40 ed atezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri
D.0006.0001. per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime
0038 sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od al- tro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di

coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

euro cad

Nr. 16 Piantagione di Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza., anche con zolla; compresi oneri per
D.0006.0001. formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul
0040 fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od al- tro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura,

costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

euro cad

Nr. 17 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di
D.0006.0001. modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d’acqua, compreso il
0052 manovratore, i consumi, gli sfridi e quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

euro m2

Nr. 18 Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo mediante natante senza raccoglitore, compresi i corpi arginali
D.0006.0001. euro m2
0053

Nr. 19 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
D.0008.0001. rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il
0001 disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro m2

Nr. 20 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE
D.0008.0001. CURVE,PENSILINE ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie,
0002 legac- ci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto
euro m2

Nr. 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati
D.0009.0001. sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50
0006 mm.
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euro m

Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per
D.0009.0001. impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura
0011 tracce e opere murarie in genere. D esterno 32 mm.

euro m

Nr. 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
D.0009.0001. incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 16 mm.
0012 euro m

Nr. 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
D.0009.0001. incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm.
0015 euro m

Nr. 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
D.0009.0001. incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm.
0017 euro m

Nr. 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
D.0009.0001. leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi
0020 allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

euro m

Nr. 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
D.0009.0001. leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi
0030 allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

euro m

Nr. 28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della
D.0009.0001. serie civile a tre posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
0099 euro cad

Nr. 29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e
D.0009.0001. non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm.
0113 data in opera, escluse opere murarie.

euro cad

Nr. 30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e
D.0009.0001. non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm.
0115 data in opera, escluse opere murarie.

euro cad

Nr. 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
D.0009.0004. PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
0001 fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
euro cad

Nr. 32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
D.0009.0004. PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
0003 fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da
esterno

euro cad

Nr. 33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
D.0009.0004. PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
0025 fissato con viti al- la scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o

alluminio anodizza- to fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore automatico
magnetotermico unipolare 10A 3KA impianti interni civili

euro cad

Nr. 34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E

COMMITTENTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

D.0009.0004. PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
0026 fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portalampada spia rossa 24V 3W
impianti interni civili

euro cad

Nr. 35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE
D.0009.0004. di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di
0043 arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse,

da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato:
pulsante unipolare a tirante 10A

euro cad

Nr. 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE
D.0009.0004. di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di
0049 arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse,

da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato:
ronzatore 12V 8VA.

euro cad

Nr. 37 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
D.0009.0004. INCAS- SO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico au- toestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di
0066 coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

euro cad

Nr. 38 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA
D.0009.0004. INCAS- SO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico au- toestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di
0072 coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

euro cad

Nr. 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
D.0009.0005. m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla
0010 formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

euro m

Nr. 40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto
D.0009.0005. monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra,
0012 con- tenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo

asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso
il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/
325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

euro cad

Nr. 41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’is-
D.0009.0005. pezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomu- nicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di
0014 ap- parecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pre- tranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a

tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, com- preso di chiusino. Dato in opera compreso il
collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rin- fianco con calcestruzzo dosato a kg 200/
325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

euro cad

Nr. 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metal-
D.0009.0005. liche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con condut- tore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della
0015 sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle mu- rature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato,

compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
euro cad

Nr. 43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio industriale  realizzato con cor- da di
D.0009.0005. rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 4
0016b pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7

V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Com- prese misurazioni, certificazioni ed espletamento
pratiche ASL, nonche' le opere murarie. per edificio residenziale medio

euro cad

Nr. 44 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi
D.0009.0005. mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato,
0018 compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
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pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro m3

Nr. 45 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per
D.0009.0006. energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
0003 canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

euro m

Nr. 46 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per
D.0009.0006. energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
0005 canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

euro m

Nr. 47 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per
D.0009.0006. energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
0006 canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

euro m

Nr. 48 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per
D.0009.0006. energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
0007 canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

euro m

Nr. 49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0056 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, **sezione 2x1,5 mmq
euro m

Nr. 50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0057 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq
euro m

Nr. 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0082 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq
euro m

Nr. 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0083 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x6 mmq
euro m

Nr. 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0084 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x10 mmq
euro m

Nr. 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
D.0009.0006. isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per
0086 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x25 mmq
euro m

Nr. 55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV iso-
D.0009.0006. lato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propa- gante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per
0091 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x120 mmq
euro m
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Nr. 56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV iso-
D.0009.0006. lato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propa- gante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per
0093 impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta,

compresi gli sfridi, sezione 4x185 mmq
euro m

Nr. 57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato
D.0009.0007. in opera montato a parete o su guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.
0001 euro cad

Nr. 58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da
D.0009.0007. armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito
0053 da microprocessore programmabile con azzeramento per mancan- za rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza

rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi);
tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 150kvar (gradini 15x10
kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche’ la verifica dell’impianto
collegato.

euro cad

Nr. 59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina
D.0009.0009. poliuretanica. copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso. riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e
0004 brillantato. diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44

per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a
vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W.

euro cad

Nr. 60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale prodota con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata
D.0009.0009. ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo in lega di allu- minio purissmo pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere
0084 seccate a forno, colore ral; carenatura e sistema di chiusura in lega di alluminio purissimo, come il corpo; grado di protezione

vano ausiliari elettrici IP-66 (secondo norme EN 60598); grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo
con vetro piano sodocalcico, resistente al calore; cablaggio in classe II; dimensioni: 634x308x237h. data in opera cablata e
rifasata per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 70/100/150W questa esclusa.

euro cad

Nr. 61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con
D.0009.0010. accenditore, da 70 W.
0016 euro cad

Nr. 62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco, funzionamento con
D.0009.0010. accenditore, da 400 W.
0026 euro cad

Nr. 63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a
D.0009.0011. sof- fitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE
0086 dell’apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali

accessori e comple- memtari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano
di calpestio. - Per due lampade da 18 W

euro cad

Nr. 64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzion-
D.0009.0012. amento solo emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in
0011 policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di

cablag- gio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da
4000K. au- tonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

euro cad

Nr. 65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in
D.0009.0012. emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso
0016 luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflet- tore, portalampada e diffusore realizzati in

policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; gra- do di protezione IP405. Con orologio
in emergenza, completo di pittogramma e orologio al quarzo su entrambi i lati e con rotazione diffusore tra 0° e 330° ,
autonomia 60 min ore - lampada fluores- cente compatta 1X11 W. Dato installato in opera, compresi col- legamenti materiali
accessori e complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

euro cad

Nr. 66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE COMPONI-
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D.0010.0002. BILE, con illuminazione a infrarossi; sensore da 1/3, shutter elet- tronico; 380 linee orizzontali Dim. 55x71x52 mm, esclusi gli
0005 oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

euro cad

Nr. 67 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera
D.0010.0007. all’in- terno di UNITA’ ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal
0076 collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2” o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete

interna princi- pale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al
locale di utiliz- zo e da tubazioni da 1/2” o equivalente, pure coibentata a nor- ma L.373, dalla diramazione della rete principale
fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna
di scarico piu’ prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o
degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali collet- tori complanari e saracinesche di
intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

euro cad

Nr. 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori
D.0010.0007. e rubinetteria dimensione circa 60x50
0086 euro cad

Nr. 69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa
D.0010.0007. 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico
0094 euro cad

Nr. 70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, incluse rubinetteria
D.0010.0007. ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 80x80x15
0101 euro cad

Nr. 71 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza
D.0012.0004. e profondit`a, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumit`a degli operai e del pubblico, le precauzioni e
0008 cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire

adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico
dei materiali su au- tomezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative
esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il cari- co del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo
di struttura da demolire.

euro m3

Nr. 72 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
D.0012.0004. pro- fondit`a, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'in- columit`a degli operai e del pubblico, le precauzioni e
0009 cautele nec- essarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire

adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei
materiali su au- tomezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.
Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il cari- co del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di
struttura da demolire.

euro m3

Nr. 73 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura
D.0012.0014. delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli el- ementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
0010 il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riser- vati all’amministrazione), in apposito luogo

individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiu- to, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autor- izzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2

euro m2

Nr. 74 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
D.0012.0015. dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza an- che in posizioni non facilmente accessibili,
0005 compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali

(ritenuti recuperabili dal- la DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per l’effettivo pe- so in chilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: grosse carpenterie in ferro
composte da elementi non commerciali

euro kg

Nr. 75 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e
D.0013.0002. condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati
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0003 civili o industri- ali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura
delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo

euro m

Nr. 76 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, TIPO
D.0013.0003.Norm ablok Più S31 incas tro 31 - Muratura in elevazione di s pes s ore 31 cm , , confezionata con blocchi in laterizio porizzato
0024.CO. aventi tutti i fori s aturati con polis tirene additivato con grafite e con incas tro verticale a s ecco; dim ens ioni nom inali

31x23,5x19
cm ; foratura = 55%. Il blocco pos to in opera pres enta centralm ente una s tris cia orizzontale di m ateriale is olante avente lo s
copo
di is olare term icam ente il giunto di m alta orizzontale. Tras m ittanza term ica U=0,258 W/m ²K.
Per realizzazione muratura  retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc
1.00 di sabbia, compreso il pon- teggio, l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo
sfrido e il tiro in alto spessore
MUROBLOCK S31

euro m2

Nr. 77 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rin-
D.0013.0004. zaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore
0002 complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto con

malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia
euro m2

Nr. 78 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
D.0013.0004. secon- do strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su
0020 superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta

di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia
euro m2

Nr. 79 TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di
D.0013.0005. cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di
0003 fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

euro m2

Nr. 80 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A
D.0013.0005. BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una
0016 mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, gi`a pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto

rivestimento a buccia grossa con rilievo superiore a 2 mm per esterni
euro m2

Nr. 81 CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm,
D.0013.0006. com- pleto di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-
0048 chiusura

euro m2

Nr. 82 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a
D.0013.0006. bat- tente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando,
0054 coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. Dato in opera

completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione
euro cad

Nr. 83 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45
D.0013.0006. INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO NATURALE, ad uno o due battenti, completa di
0264 guarnizioni a tutto giro sul- l’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso

il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere mu- rarie e la registrazione dell’infisso,
da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.

euro m2

Nr. 84 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a
D.0013.0007. de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e
0036 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acus- tico permeabile al suono, resistente ai graffi

e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sul- lorditura di sostegno a vista. Completo di
struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio
sezione a ”L” da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in
opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

euro m2

COMMITTENTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 85 SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq piu’ peso proprio, realizzato con travetti CAP e
D.0013.0009. pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completa-
0006 mento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore

di cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 4.00

euro m2

Nr. 86 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE IN GRES CERAMCO, tipo portoghese, poste in opera con malta cementizia su falde
D.0013.0011. a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi e dei cordoli laterali, lo
0003 sfri- do, i tagli alle estremit`a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di

converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o
parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00

euro m2

Nr. 87 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in
D.0013.0013. opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi,
0021 approvvi- gionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,

formato 20x20
euro m2

Nr. 88 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con
D.0013.0013. colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e la pulitura anche con
0150 acidi con piastrelle 7 1/2x15, di 1 scelta

euro m2

Nr. 89 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
D.0014.0003. pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
0005 con- troventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

euro m2

Nr. 90 Tinteggiatura intradosso della copertura con prodotto speciale a base acrilica tipo bianco avorio.
EP.009 euro mq

Nr. 91 Fornitura e messa a dimoa di siepe a fila semplice tipo cipresso di Leyland a crescita rapida (Cupressocyparis leylandii) da
EP.015 posizionarsi in numero minimo di 1 a metro, aventi altezza pari a cm 70-80 in fase di impianto dotati di relativa zolla; compresi

oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di
concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od al- tro adatto accessorio, riempimento del cavo con terra
di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.

euro cad

Nr. 92 F.e p.o. di pluviali in PVC De 140mm completi di raccordi alla trave portante di coperatura e di curva  posta a quota estradosso
EP.017 di fondazione per collegamento alla rete di raccolta ed allontanamento acque meteoriche

euro m

Nr. 93 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del
EP.020 tipo B 450C, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera com- preso sfrido,

legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse even- tuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI-
ALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego dei diametri commerciali previsti.

euro kg

Nr. 94 Pavimentazione monolitica a finitura elicotterata costituita da massetto di calcestruzzo Rck 35 N/mmq. armato con fibre
EP.035 metalliche ed idoneo a pavimentazioni ESTERNE-INTERNE su massicciata, in alternativa a rete elettrosaldata. Classe di

esposizione ambientale XC3 con resistenza minima prevista Rck 35 N/mm2, e rapporto acqua/cemento massimo pari a 0,55. .
La consistenza può essere di 230 mm (Slump di Riferimento) se la posa in opera è manuale, Slump S3, qualora la posa in opera
sia meccanizzata. Il diametro massimo nominale degli aggregati è di 31,5 mm (32 mm).
Dato in opera su telo in HDPE dello spessore minimo di 0,5 mm questo compreso, con  spessore della pavimentazione non
inferiore a 22 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio naturale, compresa lisciatura con
frattazzatrice, taglio di giunti formanti riquadri 4x4 m ed inserimento di preformato in PVC, con strato di usura ''a spolvero'' con
3 kg/mq e comunque a rifiuto di prodotto premiscelato.
Nella voce sono compresi gli oneri per:
- la stagionatura (funzione della stagione di realizzazione),
- la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con lastre di
neoprene;
- il film antispolvero, e la realizzazione dei giunti di indebolimento e della loro sigillatura con guarnizione in gomma nera;
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ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita ed eseguita secondo la regola dell'arte.
euro mq

Nr. 95 Rimozione di recinzioni compresa smuratura e rimozione  dei blocchi di fondazione. Compresi i trasporti orizzontali, il carico
EP.036 su automezzo o il deposito provvi- sorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati al- l'amministrazione e/o di

risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a depos- ito o a rifiuto, nonche'
l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

euro kg

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di lunghezza complessiva pari a 7 metri con n.2 elementi o a unico elemento del
EP.037 tipo a scorrimento orizzontale, complete di telai e contortelai, di guide e meccanismo di trascinamento predisposto per

l'elettrificazione. L'elemento è predisposto per l'apertura a distanza e per l'apertura automatica/manuale.
Sono comprese inoltre  serrature e quant'altro occorrente per la corretta posa i funzionamento del serramento.

euro a corpo

Nr. 97 INFISSO DI FINESTRA IN ALLUMINIO del tipo rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in
EP.038 conformit`a alle norme UNI-DIN e con marchio di qualit`a rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a

compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.

euro m2

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di porte industriali sezionabili a scorrimento verticale, complete di telai e contortelai, di guide e
EP.040 meccanismo contrappeso a saliscendi, serrature e quant'altro occorrente per la corretta posa i funzionamento del serramento

euro mq

Nr. 99 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro generale compreso MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di
EP.050 interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purche' modulari o comunque da fissarsi a scatto

su profilati DIN all'interno di centralini o quadri.
Sono compresi:
interruttore magnetotermico 4P curva C  125A
interruttore magnetotermico 4P curva C 100A
interruttore magnetotermico differenziale 4P curva C 40A
interruttore magnetotermico differenziale 4P curva C 20A
interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  10A
interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  16A

euro cadauno

Nr. 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete per locale uffici asservito alle utenze di seguito riportate e compresa la
EP.053.a carpenteria quadri e la manodopera.

Sono compresi:
- carpenteria quadro uffici
- N.1  interruttore magnetotermico differenziale 4P curva C 20A
- N.1  interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  10A
- N.3  interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  16A
MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di
qualsiasi tipo purche' modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il
cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature bipolari e quadripolari.
Dato in opera compresi ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed eseguita secondo la regola dell'arte.

euro CADAU
NO

Nr. 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete per locale SPOGLIATOIO asservito alle utenze di seguito riportate e
EP.053.b compresa la carpenteria quadri e la manodopera.

Sono compresi:
- carpenteria quadro SPOGLIATOI
- N.1  interruttore magnetotermico differenziale 4P curva C 20A
- N.1  interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  10A
- N.1 interruttore magnetotermico differenziale 2P curva C  16A
MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di
qualsiasi tipo purche' modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il
cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature bipolari e quadripolari.
Dato in opera compresi ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed eseguita secondo la regola dell'arte.

euro CADAU
NO

Nr. 102 Sisteme di videosorveglianza.
EP.056 Postazione CED entro zona uffici e verifica zone lavorazione, zone ingresso,ecc.

euro a corpo
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Nr. 103 F. e p.o. di recinzione tipo orsogrill di altezza minina pari a 1 metro da posizionarsi su muratura esistente o di nuova
EP.082 realizzazione.

euro mq

Nr. 104 Prezzo a corpo per la demolizione con mezzi meccanici e parzialmente a mano di immobile collabente presente entro lotto di
EP.090 proprietà e non agibile. E' compresa e compensata nel corpo il carico a seguito di demolizione entro idoneo mezzo per il

trasporto a centro di recupero.
euro a corpo

Nr. 105 INTERVENTO DI PULIZIA E SIGILLATURA DEI GIUNTI - CAPANNONE ESISTENTE
EP.110 Prezzo a metro lineare per la sigillatura dei giunti esistenti in corrispondenza dei pannelli di tamponamento del capannone

esistente.
L'intervento comprende:
 -la rimozione parziale dei sigillanti esistenti mediante mezzi asportazione degli strati aderenti alle tamponature adiacenti entro

il punto di contatto tra gli elementi di tamponamento, pulizia delle parti e totale abrasione da effettuarsi mediante utilizzo di
dispositivi meccanici e/o a mano mediante uso di tamponi,
 -il distacco di tutti i materiali di sigillatura esistente e danneggiati per il loro carico e conferimento a discarica, questi

compresi;
 -f.e.p.o. di sigillante monocomponente poliuretanico a basso modulo elastico per giunti di dilatazione tipo sikaflex POR-2HP

o equivalente. Si tratta di sigillante poliretanico monocomponente e igroindurente, a basso modulo elastico, idoneo per la
sigillatura di giunti soggetti a dilatazioni e movimento, adatto per applicazioni interne ed esterne. Conforme ai requisiti ISO
11600, F 25 LM.
L'intervento dovrà essere fatto con monocomponente poliuretanico con densità non inferiore a 1,3 Kg/L, per giunti di
dimensione massima di 40 mm.
E' compresa e compensata nel prezzo l'incidenza del ponteggio e la formazioni dei giunti per gli spessori necessari a garantire la
perfetta tenuta dei giunti in relazione alle specifiche tecniche del prodotto come riportato entro il disciplinare opere civili.
A metro lineare.

euro m

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di pilastro prefabbricato in c.a.v.  con resistenza caratteristica minima pari a Rck 40, armati con ferro
EP.CO.001 tondo a.m. B 450 C, della sezione minima  cm. 50 x 50, dell'altezza  utile di m 7.50 oltre la parte da affogare nei plinti di

fondazione ( cm 110 ), completi di appoggi per le travi laterali e centrali  con pluviale Ø 120  annegato nel getto.
euro m

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di Trave prefabbricata in c.a.p. con sezione  ë, ( travi di bordo ) con B = cm 50 e H = cm 105, con
EP.CO.003 resistenza caratteristica minima pari a Rck 50, armata con trefoli di acciaio armonico stabilizzato con f.p.t.k. 19000 Kg/cmq. ed

armatura lenta B 450 C, finitura pareti verticali liscia contro cassero metallico, calcolate per luci fino a m 11.00 e per
sovraccarichi richiesti  ( Travi laterali copertura)

euro m

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di Trave prefabbricata in c.a.p. con sezione  ^ ( travi di spina ) con B = cm 70 e H = cm 105, con
EP.CO.004 resistenza caratteristica minima pari a Rck 50, armata con trefoli di acciaio armonico stabilizzato con f.p.t.k. 19000 Kg/cmq. ed

armatura lenta B 450 C, finitura pareti verticali liscia contro cassero metallico, calcolate per luci fino a m 11.00 e per
sovraccarichi richiesti  ( Travi centrali copertura)

euro m

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura coibentato realizzata con tegoli prefabbricati in c.a.p.,aventi resistenza
EP.CO.005. caratteristica minima pari a Rck 40,  con sezione a OMEGA dell'altezza di cm 80, di cui cm 6 di soletta e cm. 74 di nervature,
A modulo cm 250, armati con trefoli di acciaio armonico stabilizzato e rete elettrosaldata, montati in opera alternati con spazi tra

loro della larghezza di cm 220, muniti di muretti per il fissaggio delle lastre sandwich o policarbonato, calcolati per luci fino a
m 24.00 e per  carichi di copertura secondo le normative derivanti dall'applicazione dell'N.T.C. 2008.
Per tegoli e coppelle tipo 1.

euro mq

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura coibentato realizzata con tegoli prefabbricati in c.a.p.,aventi resistenza
EP.CO.005.B caratteristica minima pari a Rck 40,  con sezione a OMEGA dell'altezza di cm 80, di cui cm 6 di soletta e cm. 74 di nervature,

modulo cm 250, armati con trefoli di acciaio armonico stabilizzato e rete elettrosaldata, montati in opera alternati con spazi tra
loro della larghezza di cm 220, muniti di muretti per il fissaggio delle lastre sandwich o policarbonato, calcolati per luci fino a
m 24.00 e per  carichi di copertura secondo le normative derivanti dall'applicazione dell'N.T.C. 2008.
Per tegoli e coppelle tipo 2 - CORPI 2 E 3.

euro mq

Nr. 111 FORNITURA E POSI IN OPERA DI  LASTRINE PEDONALI in c.a.v. da montare tra tegolo e tegolo delle dimensioni di cm
EP.CO.005.C 187 x cm 220

euro cadauno

Nr. 112 FORNITURA e posa in opera di lastre sandwich di copertura autoportanti e termoisolanti, da montare sugli spazi fra i tegoli

COMMITTENTE: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA



pag. 13

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

EP.CO.006. costituite da due lamiere in acciaio preverniciato, liscia inferiore e grecata superiore con interposto uno strato di poliuretano
A espanso dello spessore di mm 40, comprese le testate di chiusura i gruppi di fissaggio ed ogni altro onere.

euro mq

Nr. 113 FORNITURA e posa in opera di lastre grecate in policarbonato alveolare per la formazione dei
EP.CO.006.B lucernari ( nelle quantità da voi richieste ), dello spessore di mm 10, autoestinguenti colore neutro

od opale, comprese le guarnizioni in resina espansa i gruppi di fissaggio ed ogni altro onere.
euro mq

Nr. 114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE in neoprene per l'appoggio delle travi.
EP.CO.006.C euro cadauno

Nr. 115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE in neoprene per l'appoggio  dei tegoli.
EP.CO.006. euro cadauno
D

Nr. 116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
EP.CO.009.0 PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
04.003 fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o

alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa SCHUKO 2P+T 10/16A
impianti interni civili

euro cad

Nr. 117 F.e p.o. di pannelli di tamponamento in c.a.v.con faccia esterna in ghiaietto di orosei (Marmo di Orosei o Marmo bianco di
EP.CO.012 Orani).

F. e p.o. di TAMPONAMENTO  come da disegni di progetto-offerta, eseguito in pannelli prefabbricati in c.a.v. del tipo liscio
verticale fortemente coibentato, dello spessore totale di cm 20 ( cm 5 cls - cm 10 polistilene - cm 5 cls ), dell'altezza di m 9.90 (
Compresi cm 90 di parapetto ), modulo max cm. 250 con faccia esterna in ghiaietto lavato a Vista ( Marmo di Orosei o Marmo
bianco Orani ) e  faccia interna staggiata, con giunti fra loro a maschio e femmina, realizzati con calcestruzzo a resistenza
caratteristica risultante da calcolo, armati con ferro tondo B 450 C e rete elettrosaldata, poggiati su travi porta tamponamento da
realizzare in opera a Vs. carico e fissati alla struttura prefabbricata mediante speciali agganci metallici, compresa la formazione
di vani finestra e portone da dimensionare e posizionare come da progetto. In opera sigillato all'esterno con spugne sintetiche e
mastici poliuretanici ad estrusione.

euro mq

Nr. 118 F.e p.o. di pannelli di tamponamento in c.a.v. ORIZZONTALI per veletta di coronamento.
EP.CO.013 eseguito in pannelli prefabbricati in c.a.v. del tipo liscio orizzontale coibentato, dello spessore totale di cm 20 ( cm 5 cls - cm 10

polistilene - cm 5 cls ), modulo cm. 250 ( Compresi cm 90 di parapetto ) con faccia esterna in ghiaietto lavato a Vista ( Marmo
di Orosei o Marmo bianco Orani )e  faccia interna staggiata, con giunti fra loro a maschio e femmina, realizzati con
calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armati con ferro tondo B 450 C e rete elettrosaldata, ancorata alla
struttura mediante speciali agganci metallici. In opera sigillato all'esterno con spugne sintetiche e mastici poliuretanici ad
estrusione.

euro mq

Nr. 119 Prezzo a corpo per IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE  DEI TEGOLI DI COPERTURA COSI' ESEGUITA:
EP.CO.014

Messa in sicurezza del cantiere, consistente nella fornitura e posa di n° 1 castelletto di ponteggio (Altezza circa ml 10,00
compreso parapetto) ad elementi modulari delle dimensioni, tipo Carpedil o equivalente, munito di certificato di qualità, con
relativo libretto fornito dalla casa costruttrice. In opera montato da personale formato con corso PIMUS nel rispetto delle norme
e dei nuovi regolamenti in materia di sicurezza, compresi gli ancoraggi e le protezioni, il trasporto dal cantiere, lo smontaggio a
fine lavoro, l'apposizione dei cartelli di segnalazione; Sistema anticaduta con linea vita temporanea, blok for e tutte le opere
provvisionali necessarie come richiesto dalla normativa di legge vigente.
Preparazione superficie consistente nella pulizia del supporto atto a renderlo privo di asperità, sigillatura degli spazi tra i tegoli
mediante applicazione di bande de pontages in guaina bituminosa in poliestere dello spessore mm 4 per una larghezza di cm 20,
regolarizzazione delle pendenze dei canali di gronda mediante stesura di malta cementizia. (superficie bagnata della copertura
filo muro esterno).

Fornitura  e posa in opera di coibentazione di tegoli prefabbricati in C.A.P. eseguita in pannelli di polistirene estruso dello
spessore di 60 mm, compreso il tiro in alto, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa di membrana impermeabile in poliolefina dello spessore di 1.5 mm armata in velovetro tipo Sintofoil RG, di
colore grigio, posta in opera mediante fissaggio meccanico con viti autoformanti per calcestruzzo dotate di piastra metallica in
zenzimir, compresa la successiva  saldatura dei teli con sormonto di cm 6, il raccordo alle bordure ed ai pluviali, la fornitura e
posa in opera di strato di telo in tessuto non tessuto avente peso specifico pari a 400 g/mq interposto tra il manto in poliolefina e
i tegoli in cap, la fornitura e posa in opera di "cordonata perimetrale" di zavorra composta da salsicciotto di telo in tessuto non
tessuto avente peso specifico pari a 200 g/mq contenente ghiaino lavato (spessore di cm 5 per una fascia di cm 50), fornitura e
posa in opera di bocchettoni di scarico in poliolefina, da applicarsi mediante termosaldatura, del diametro pari a mm 80-100-
120, compreso il tubo in PVC di raccordo al pilastro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di scossaline di coronamento/fissaggio perimetrale, realizzata in lamiera zincata preverniciata spessore
6/10 di mm, avente sviluppo massimo in sezione pari a cm 50, compresa la fornitura dei fissaggi occorrenti, delle guarnizioni e
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del silicone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro a corpo

Nr. 120 F. e p.o. di avanquadro così composto;
EP.CO.049 - n.1 interruttore magnetotermico 4p curva C 320A;

- n.1 interruttore magnetotermico 4p curva C 400A;
- n.1 modulo differenziale 400A;
- n.1 Interruttore magnetotermico 4P curva C630A.
Compresi MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature
di qualsiasi tipo purche' modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il
cablaggio interno degli stessi.
Compresa tutta la carpenteria dell'avanquadro e qualsivoglia onere e magistero per fornirlo funzionante e posato
a perfetta regola d'arte.

euro a corpo

Nr. 121 Centralina da realizzarsi esternamente agli spogliatoi,
EP.CO.050 alla quale è collegata la rete idrica di distribuzione degli spogliatoi e le dirazioni per linee irrigazione EST, OVEST e UFFICI.

ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore primario al collettore secondario riposto nella medesima parete.
Al collettore primario sono collegati:
n. 4 apparecchio sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente;
PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibenta- ta a norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equiva- lente, pure coibentata a norma
L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo;
Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grez- zo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori
complanari e saracinesche di inter- cettazione.
A corpo

euro a corpo

Nr. 122 Centralina da realizzarsi esternamente al LOCALE UFFICI
EP.CO.051 alla quale è collegata la rete idrica di distribuzione degli UFFICI  e le dirazioni per linee verso il capannone esistente.

ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore primario al collettore secondario riposto nella medesima parete.
Al collettore primario sono collegati:
n. 4 apparecchio sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente;
Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grez- zo, assistenze murarie; esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori
complanari e saracinesche di inter- cettazione.
A corpo

euro a corpo

Nr. 123 Impianto solare termico del tipo di primaria marca quale SOLAHART O TEKNO ENERGY Kit KSAD115.
EP.CO.070 Composto da un bollitore da litri MIN. 300-MAX. 500 + n. 02/03 collettori PSA001/c  + accessori a corredo ;

Tanica antigelo da litri 20
Vaso espansione da litri 25 completa di staffa e flessibile
Gruppo centralina premontata sul bollitore completa di doppia pompa di circolazione
Miscelatore termostatico
Fissaggio Ecofix
A corpo

euro a corpo

Nr. 124 F. e p.o. di scaldacqua elettrico tipo ARISTON PRO ECO 50V/5 O equivalente, ad accumulo.
EP.CO.072 ANODO MAGNESIO DI ELEVATE DIMENSIONI

VALVOLA SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
Capacità 50 litri, Potenza 1200 W, Protezione IP X3
A corpo

euro a corpo

Nr. 125 F.e p.o. di impianto FTV di potenza pari a 20 kWp,
EP.CO.074 da posizionarsi sulla copertura del nuovo capannone asservito all'impianto consortile.

euro a corpo

Nr. 126 F.E P.O DI POMPA DI CALORE MONO SPLIT TIPO
EP.CO.075 MITSUBISHI ELECTRIC Climatizzatore MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA 12000 BTU INVERTER P/C

9000 BTU
euro cadauno

Nr. 127 F.E P.O DI POMPA DI CALORE MONO SPLIT TIPO
EP.CO.076 MITSUBISHI ELECTRIC Climatizzatore MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA 12000 BTU INVERTER P/C

12000 BTU
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euro cadauno

Nr. 128 COIBENTAZIONE TERMICA CON PANNELLI RIGIDI
EP.CO.077 LANA DI ROCCA DI SPESSORE PARI A 6 CM MINIMO,

EuroClasse A1, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, gi`a predis- poste, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il
tiro in alto spessore cm6.
Con densità non inferiore a 100 kg/m3 allacciato alla parete attraverso adesivo cls e tasselli porta capotto.
Compresa formazione di Intonaco termoplastico per capotti da 1 cm.

euro m2

Nr. 129
EP.CO.078 Prezzo a corpo per esecuzione di impianto antincendio secondo quanto meglio descritto entro la tavola di Progetto I.02, in

ottemperanza alle disposizioni normative e prescrizioni del Comando VVF-Nu con proprio NOF emesso in data 1.12.2015
nell'ambito della Conferenza di servizi.
IMPIANTO ANTINCENDIO
Impianto antincendio con gruppo di pompaggio costituito da sistema di n. 2 pompe in parallelo del tipo sommerso , modello
IDRO-ELETTRICA MOD. GRDAVMP-050145080 o equivalente, con potenza pari a 22 kW, prevalenza di 85 m e Portata di
1560 l/min.
E' compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il sistema funzionante a regola d'arte. Sono comprese:
le valvole, i raccordi e le tubazioni di collegamento dall'attacco VVF UNI 70 disposto a bordo lotto ed il tratto di tubazione da
questi al sistema gruppo di pompaggio e vasca di carico, i giunti spaziatori tra motore e pompa  A  norma UNI 12845/10.1,
Quadri elettrici per singola pompa e per pompa pilota,  quadro allarmi e quadro alimentazione servizi, n. 2 serbatoi di
adescamento da 500 litri in ottemperanza norma UNI EN 12845/10.6.2.4..
Il tratto di condotta tra pompe e struttura di raccolta avrà le seguenti caratteristiche:
 -UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Media.
 -Classe DN100 per N° 2 attacchi.
 -Lunghezza complessiva 4.00 m.
 -Dislivello 2.00 m.
 -NPSHa 6.87 m.c.a.
 -Pressione atmosferica: 10.00 m.c.a.
 -Tensione di vapore: 0.00 m.c.a..

Sono inoltre ricompresi i pezzi speciali, saracinesche, valvole di collegamento tra la tubazione di mandata e la rete idranti da
realizzarsi in PEAD PE100 PN16, DE variabile tra DE 160 E DE 75 come da schema grafico riportato entro la Tavola I.02 e
secondo quanto riportato nel tabulato di calcolo della relazione B.16.
La rete ricomprende inoltre tubazioni in Acciaio non legato serie media e leggera, come appresso riportato.

   UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. MediaACCIAIODN1253.15
   UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. LeggeraACCIAIODN1002.03

   UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16POLIETILENEDN16044.48
   UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16POLIETILENEDN7513.20
   UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16POLIETILENEDN110226.96

   UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. MediaACCIAIODN650.59
   UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. LeggeraACCIAIODN507.68
   UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. LeggeraACCIAIODN801.11

E' compresa e compensata nel corpo la realizzazione di una rete di idranti costituita da:
 ·n. 6 idranti UNI 70 del tipo soprassuolo o sottosuolo secondo le indicazioni della DL nell'ambito della protezione esterna;

 ·n. 4 idranti a parete situati presso le Uscite di sicurezza, come individuato entro la tavola I.02
sono da intendersi ricompresi tutti i pezzi speciali, le valvole ed i raccordi per dare l'opera funzionante ed eseguita secondo la
regola dell'arte.
Sono compresi nel prezzo a corpo:
n. 9 estintori portati a polvere;
n.1 centrale antincendio a microprocessore.
CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche:
gestione di max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120
per loop, 60 se configurata come coppia di linee aperte); 4 disposi- tivi per loop; 128 uscite programmabili; 32 zone associabili
lib- eramente; display LCD alfanumerico retroilluminato; tastiera di gestione a bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare singoli
riv- elatori, singole zone, intere linee; fino a 1000 eventi in memoria; programmazione con tastiera PC; alimentatore switching
27,6Vc2,5Ah; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 210 mm. Predis- posizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza.
Forni- to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tut- to fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione,
configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
n. 1 sirena antincendio aUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo
stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W
(con capacità di pilotaggio sino a 18W); possibilità di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di
alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m;
temperatura di funzion- amento: -2555? C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni
(L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collega- menti elettrici sino alla
centrale, materiali accessori, opere mu- rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

n. 8 PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMRIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su
impianti antincendio. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1129 Vcc; assorbimento in allarme: 50mA @ 24Vcc;
contenitore: ABS di colore rosso; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 42 mm. For- nito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto
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occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SISTEMA DI ACCUMULO
E' compreso e compensato nel prezzo la realizzazione di un sistema di vasche di accumulo per complessivi 220 mc di capienza,
compresi i collegamenti idraulici tra le vasche e tra queste ed il gruppo di pompaggio asservito.
IMPIANTO DI RIVELAZIONE
Impianto di rivelazione ottico lineare EDS - serie RK o similari. L'impianto consiste in n°3 trasmettitori/ricevitori TRX e n°3
specifici riflettori ottici da installare in posizione contrapposta.
Il metodo di rivelazione sarà basato sul principio dell'oscuramento - attenuazione del raggio ottico (modello RK..R).
L'impianto, nel rispetto delle nuove norme nazionali UNI 9795 ed internazionali EN 54-14, è in grado di proteggere aree non
superiori a 1.600 mq. La larghezza dell'area coperta da 1 rivelatore, indicata convenzionalmente come massima, non deve
essere maggiore di 15 m. In progetto si individuano tre aree specifiche delle seguenti dimensioni: 11,45x33m e 10,5x43,8m nel
capannone di nuova realizzazione e 15x20m nel capannone esistente. L'altezza di installazione è indicata come da elaborati di
progetto. Tavola I.02.

euro a corpo

Nr. 130 Prezzo a corpo per esecuzione
EP.CO.079 Impianto di alimentazione rete idrica;

Impianto di raccolta ed allontamento acque nere;
Impianto di raccolta ed allontanamento acque meteoriche;
Impianto di raccolta ed allontanamento acque grigie, comprese vasche di prima pioggia e disoleatore.
A corpo

euro a corpo

Nr. 131 Fornitura e installazione di nastri trasportatori necessari per il funzionamento coordinato di tutto l'impianto di selezione,
EP.OM.090 comprese eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, ca ... er il

passaggio degli stessi attraverso le pareti e la realizzazione di fossa per tratto interrato di idonee dimensioni.
euro a corpo

Nr. 132 Fornitura e montaggio di struttura di supporto per nastri di  cernita necessari per il funzionamento coordinato di tutto l'impianto
EP.OM.091 di selezione, comprese eventuali staffe di fissag ...

er il passaggio degli stessi attraverso le pareti e la realizzazione di fossa per tratto interrato di idonee dimensioni.
euro a corpo

Nr. 133 F. e installazione di separatore balistico con caratteristiche EP.092 minime coma da capitolato prestazionale, comprese
EP.OM.092 eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di alimentazione, d ...

sitivi di sicurezza e quant'altro necessario a rendere il macchinario perfettamente funzionante all'interno della linea.
euro a corpo

Nr. 134 F. e installazione di DEFERRIZZATORE ELETTROMAGNETICO con caratteristiche minime coma da capitolato
EP.OM.093 prestazionale, comprese eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di alime ... sitivi di sicurezza e quant'altro necessario a

rendere il macchinario perfettamente
euro a corpo

Nr. 135 F. e installazione di SEPARATORE A CORRENTI INDOTTE con caratteristiche minime coma da capitolato prestazionale,
EP.OM.094 comprese eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di aliment ... sitivi di sicurezza e quant'altro necessario a rendere il

macchinario perfettamente funzionante
euro a corpo

Nr. 136 F. e installazione di PRESSA CONTINUA AD AGHI ORIZZONTALI con caratteristiche minime coma da capitolato
EP.OM.095 prestazionale, comprese eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di a ... sitivi di sicurezza e quant'altro necessario a rendere

il
euro a corpo

Nr. 137 Fornitura di CARICATORE CON BENNA A POLIPO con caratteristiche minime coma da capitolato prestazionale comprese
EP.OM.096 eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di

alimentazione, dispositivi di sicurezza e quant'altro necessario a rendere OPERATIVA la macchina.
euro a corpo

Nr. 138 Fornitura di ELEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con caratteristiche minime coma da capitolato prestazionale,
EP.OM.097 comprese eventuali staffe di fissaggio, bulloneria, cavi di alimentazione, dispositivi di sicurezza e quant'altro necessario a

rendere OPERATIVA la macchina.
euro a corpo

Nr. 139 Onere per il conferimento a discarica del rifiuto tipo C.E.R. 170302, "Miscele bituminose".
NP.07 euro ton
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     Data, 30/12/2015

Il Tecnico
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