IDRANTE SOPRASUOLO UNI EN 14384

IDRANTE A COLONNA CON ATTACCO LATERALE (CURVA INCORPORATA)
E DISPOSITIVO DI ROTTURA

LIVELLO TERRENO

PARTICOLARE -1-
Bocca antincendio incasso UNI 45 tipo EN 671/2 (part. 1)
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_PERCORSO PEDONALE
PER L'ACCESSO
ALL'AREA DI LAVORO

PERCORSO CARRABILE ™ /

CIRCOSTANTEIL , =~
FABBRICATO  ~ I

Manto impermeabile, costituito da due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche armate in tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, spessore complessivo 8 mm. e telo anticondensa in bolle

Proﬂhi gomma idrofila espandente per giunti di lavoro impermeabili,
tipo Idrostop T5-della MAPPEI o similari.

~
~

o N
AN
N\
\
\
\
\
~
~
N
s
///
/////
AT
P \
\
/
o T~
\ ¢ R
,// . \\ - =~
- K N ~
P ~
- N
. AUTO /

RECINZIONE SU CONFINE
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ATTACCO MOTOPOMPA VVF UNI 70

CANCELLO
D'ACCESSO
CARRABILE

RAPPRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RIVELAZIONE INCENDI
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RIVELATORI OTTICI
LINEARI EDS - SERIE RK

‘ complesso trasmittente/ricevente TRX
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LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

5] Uscite di emergenza

Apparecchi automatico di emergenza
i

Estintore portatile a polvere

Idrante Uni 45

/ @ Idrante Uni 70

E Sistemi di segnalazione impianti di allarme
e/o comando di sgancio a distanza
Quadro elettrico generale
[: Cassetta pronto soccorso
| Percorso difuga
T Attacco motopompa VVF UNI70

Tubazione in PEAD Pe 100 PN 16
- De 75-110-160

Tubazione in acciaio
DN 65- dn 80 staffata a parete
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RISERVA IDRICA PER IMPIANJO
ANTINCENDIO (capacita netta litri 216.000)
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] Consorzio Industriale Provinciale Dell Ogliastra @@@

PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO

/ Progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento
/ del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta.
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DI C.A. E PANNELLI DI GRIGLIATO R .
METALLICO SOVRASTANTI CofelY Cofely Italia S.p.A. (Capogrupp e Mandatario
/ S Mandante Dott. Geol. Mauro Pompei
(mandante)
% CONSULTECNA
4 < LEAERL oL @ (€ Dott. Ing. Emanuele Tendas
CANCELLO Y . CONSULTECNA R oy (mandante)
B?ggﬁiﬁg / SUPERFICIE|COMPARTIMENTO 1400 mq _ Consorzio Industriale Provinciale Dell' Ogliastra
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- Busta “B- Offerta tecnico-organizzativa” PROGETTO
~ DEFINITIVO

~
_ OGGET®  SEZIONE I. ELABORATI GRAFICI - PREVENZIONE INCENDI ScaLA Varie
— PLANIMETRIA DI INTERVENTO -
- COMPARTIMENTAZIONE E VIE DI ESODO, RETE DI COPERTURA IDRANTI, 30.12.2015
IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME Dis.
(Integrata a seguito di CONFERENZA DI SERVIZI, e
Nulla Osta di Fattibilita prot. 7687 VVF-NU del 1.12.2015) \_

1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSE;
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PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI.
IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE 0D UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA” DEL DOCUMENTO, NONCHE' QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA E DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DELLA COFELY ITALIA SPA E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:

2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE 0 METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, O PARTE DELLE STESSE, Al SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO




